230V

ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERATE

EVL 214 Technische Informationen

Bestellnummer Eckerle

EVL214 1409 BFH 230

Leuchtstofﬂampe 1XTC-EL 5,7,9,11W | 1xTC-DEL 10,13W | 1xTC-DD 10,16W | 1xT16 4,6,8W 1xT26 10,16W
13,14W
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Netzspannung 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Spannungsart 0..50-60 Hz 0..50-60 Hz 0..50-60 Hz 0..50-60Hz 0..50-60 Hz

Spannungsbereich *)

AC: 198 bis 255V
DC: 176 bis 276V

AC:198 bis 255V
DC:176 bis 276V

AC:198 bis 255V
DC:176 bis 276V

AC:198 bis 255V
DC:176 bis 276V

AC:198 bis 255V
DC:176 bis 276V

Netzstrom 60, 70, 75,90 mA | 80, 100mA 90, 105mA 55,65,75,100,105mA | 85, 105mA
Leistungsfaktor 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Betriebsfrequenz ca. 28 kHz ca. 28 kHz ca. 28 kHz ca. 28 kHz ca. 28 kHz
Systemleistung 13W 14W 15W 15W 15W
Umgebungstemperatur | -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C -10°C bis +50°C
Tc -Punkt - Temperatur | 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C
Lampenstart Warmstart, Warmstart, Warmestart, Warmstart, Warmestart,

Zindzeit<=1s Zindzeit<=1s Zindzeit<=1s Zundzeit<=1s Zindzeit<=1s
U out 270 V 270 V 270V 270V 270V

Schutzbeschaltung

leerlaufsicher,
verpolungssicher,
Abschaltung bei
defekter Lampe

leerlaufsicher,
verpolungssicher,
Abschaltung bei
defekter Lampe

leerlaufsicher,
verpolungssicher,
Abschaltung bei
defekter Lampe

leerlaufsicher,
verpolungssicher,
Abschaltung bei
defekter Lampe

leerlaufsicher,
verpolungssicher,
Abschaltung bei
defekter Lampe
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Funkentstérung EN 55015 EN 55015 EN 55015 EN 55015 EN 55015
Storfestigkeit EN 61547 EN 61547 EN 61547 EN 61547 EN 61547
Oberschwingungen EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2
Prifzeichen - -
Energie-Klassifizierung | EEl = A2 EEI = A2 EEI = A2 EEI = A2 EEI = A2
Bauform / AbmeRungen | BF BF BF BF BF

(Lange x Breite x Hohe) 81x41x21,5mm | 81x41x21,5mm | 81 x41x21,5mm| 81x41x21,5mm| 81x41x21,5mm
Lochabstand / Bohrung | 69 mm /4,0 mm 69mm/40mm | 69mm/40mm |69mm/40mm |69 mm/4,0mm

*) Lampe ziindet sicher bei 198 V (DC)
Das Gerat arbeit noch bei 170V (DC)
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AnschluBhinweise:

- AnschluBlleitung: so kurz wie moglich

Fassung: TC-EL
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Nach VDE 0108
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Lampe: T16 / T26
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Fassung: TC-DEL / -TEL /-DD
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Technische Anderungen vorbehalten




230V

ELECTRONIC BALLAST

EVL 214

Technical Information

Part Number Eckerle

EVL214 1409 BFH 230

Fluorescent lamp 1xTC-EL 5,7,9,11W| 1xTC-DEL 10,13W | 1xTC-DD 10,16W | 1xT16 4,6,8W 1xT26 10,16W
13,14W
= == |4 P P —
-
Rated input voltage 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Mains frequency 0...50 - 60 Hz 0...50 - 60 Hz 0...50 - 60 Hz 0...50 - 60 Hz 0...50 - 60 Hz
Input voltage limits *) | AC: 198 ... 255V AC:198 bis 255V | AC:198 bis 255V | AC:198 bis 255V | AC:198 bis 255V
DC: 176 ... 276V DC:176 bis 276V | DC:176 bis 276V | DC:176 bis 276V | DC:176 bis 276V
Input current 60, 70, 75,90 mA | 80, 100mA 90, 105mA 55,65,75,100,105mA | 85, 105mA
Power factor values 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Operating frequency ca. 28 kHz ca. 28 kHz ca. 28 kHz ca. 28 kHz ca. 28 kHz
System power 13W 14W 15W 15W 15W
Ambient temperature -10°C ... +50°C -10°C ... +50°C -10°C ... +50°C -10°C ... +50°C -10°C ... +50°C
Tc -Point - temperature | 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C
Lamp start Warm start, Warm start, Warm start, Warm start, Warm start,

Ignition time<=1s

Ignition time<=1s

Ignition time<=1s

Ignition time<=1s

Ignition time<=1s

U out

270V

270V

270V

270V

270V
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Protective circuit no load, no load, no load, no load, no load,
wrong polarity wrong polarity wrong polarity wrong polarity wrong polarity
short circuit short circuit short circuit short circuit short circuit
deactiveted lamp deactiveted lamp deactiveted lamp deactiveted lamp deactiveted lamg
RFI protection acc to EN 55015 EN 55015 EN 55015 EN 55015 EN 55015
Immunity acc to EN 61547 EN 61547 EN 61547 EN 61547 EN 61547
Total harmonic distortion EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2
Approvals --- -
energy classification EEI = A2 EEI = A2 EEI = A2 EEI = A2 EEI = A2
Housing / Dimensions BF BF BF BF BF
(Length x Width x Height) | 81 x 41 x 21,5 mm | 81x41x21,5mm | 81 x41x21,5mm| 81 x41x21,5mm | 81 x 41 x 21,5mm
Hole spacing / hole 69 mm /4,0 mm 69mm/40mm | 69mm/4,0mm |69 mm/40mm |69 mm/4,0mm

*) Lamp ignites safely at 198 V (DC)
The unit still operates at 170V (DC)
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Connection details:

- Keep wire as short as possible

According to VDE 0108

Lamp holder: TC-EL Lamp holder: TC-DEL /-TEL / -DD
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Lamp: T16 / T26
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