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EVL258 Technische Informationen

ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERATE

ELECTRONIC BALLAST

Technical Information

Bestellnummer / Part number

EVL258 5409L6G230

Kunden Artikel Nr. /
Customer article no.

Leuchtstofflampe
Fluorescent lamp

1x T5/T16 54W

9 [IF
Betriebs(Bemessung)spannung [220V - 240 V
rated input voltage
Netzfrequenz 0...50 - 60 Hz

mains ferquency

Spannungsbereich
input voltage limits

AC:195 bis 245V
DC:176 bis 276 V

Betriebsstrom 262 mA
input current

Leistungsfaktorwerte 0.98
Power factor values '
Betriebsfrequenz 42 kHz
Operating frequency

Systemleistung 59 W

System power

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-10°C bis +50°C

Tc -Punkt - Temperatur

Point - temperature 70°C
Lampenstart / Lamp start
Warmstart / Warm start <=2s
Ziindzeit / ignition time
U out 290 V

Dimmbereich / dimm range

Schnittstelle / Interface

Schutzbeschaltung
Protective circuit

leerlauf- u. verpolungss
no load, wrong polarity,

icher, kurzschluRfest, Abschaltung bei defekter Lampe
short circuit, deactivated lamp

Gerauschklasse / sound rating

keine wahrnehmbaren Gerausche / no perceptible noise

Sicherheit / safety EN 61347-2-3
Funkentstérung EN 55015
RFI protection acc to

Storfestigkeit EN 61547

immunity acc to

Oberschwingungen/Klirrfaktor

nach / according to

total harmonic distortion EN 61000-3-2

Prifzeichen —

approval

Energie-Klassifizierung EEI =A2

Energy classification

Bauform / Design L6 Lange x Breite x H6he Lochabstand / Bohrung  |AnschluBhinweise / Connection details:

AbmefRungen/Dimensions

lenght x width x height

Hole spacing / Drilling

- AnschluBleitung: 1 + 2 kurz halten

322,5x28,5x20,5mm |310,5/4,0 mm - Connecting cable: keep 1 + 2 short
EVG / Ballast

N 1w
—1&s |5 2
D 3 redil ]
[Smm 4 2

Fassung / Lamp holder:

1 3
2 4
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